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Acueductos Val de la Olivera y Barranco del Reguero,
pertenecientes al Canal de Sastago (Los Monegros)

José Antonio Llombart, Jordi Revoltos
Ingenieros de Caminos

(Estudia de Ingenieria y Proyectos, EIPSA. Madrid)

En ¢l Canal de Sdstago, pertenceiente al sisle-
ma de Riegos del Alto Aragdn (Tramo I}, se han
construido dos acueductos, cuyo cajera estd cons-
lilsldo, para cada uno de ellos, por un trame ¢on-
tinug de harmigdn postesado. con una longitud
total de 585 m (Barranco del Reguero) (Fig. 1} y
407 m (Val de fa Olivera).

La secc1dn del cajero oy jdéntica en los dos
acucductos (Fig, 2) vy la sucesion de luces es la
siguiente:

Barranco del Reguere: 25,24 - 29,70 x 18- 25,24
Val de Olivera; 25,24 - 29 M x 12 - 25,24

El cajero de cada una de los acueductos cstd
fijado longitudinalmente en uno de Jos estribos,
siendo los apoyos de las pilas, deslizantes en sen-
tido longitudinal y coaccionados en sentido trans-
versal.

En la figura 3 puede apreciarse el prelensado
vertical correspondiente al sislerna de fijacidn del
cajero, en su cxtremo fijo, En la figura 4 se mues-
tra unoc de los apoyos de lag pilas mis alejadas del
extremo {ijo del cajero, en ¢l que se aprecia la
tongitud de 1a placa superior, adaptada al previsi-
e recorrido debido a los cfectos reoldgicos.

La construccion del cajero se ha realizado
sobre cimbra, por tramos sucesivos equivalentes a

un vane de 29,70 m {Iigs. 5 y 6), 4 raxdin de un
Avance por semand.

Dada ta circunstancia derivada de la repetitivi-
dad de las operaciones de construccion y la igual-
dad en cuanto 3 las dimenstones de 1os vanos, se
ilevd a cabo un interesante estudio, cuyo objetivo
fue determinar la influencia de la distancia exis-
tente entre las fijaciones de los tendones de pre-
tensado (Fig, 7). en las pérdidas de pretensado
debidas al rozamientn como consecuencia del
efecto "guirnalda”,

Las conclusiones derivadas de la experimenta-
cién llevada a cabo en |a propia obra fueron deter-
minantes para disponer Ja separacidn ¢ptima, que
fue de 80 centimetrog para tendones conslituidos
por 7 $ 06",

Los dalos obienidos mostraron la gran influen-
cia de las pérdidas de rozamiento molivadas por
el citada efecto. Concrolamenle, un aumento de Ja
separacion de los puntos de fijacién a 1,60 m,
representd una pérdida adicional de! 0% de la
fuerz: total de pretensado.

Las figuras 8 v % muestran algunos aspectos de
la obra terminada.

1. construccion fue llevada a cabo por Ferro-
vial,
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Fig. 1.
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Fig. 5.
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Fig. 6.
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Fig. 8.
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Fig. §.

RESUMEN

El articulo presenta dos acueductos similures,
de longited 585 m y 407 m, respectivamente, con
idéntica seccion y una Juz en loy framos centrales
de 29,70 m1.

Bl cajero, de hormigdn pretensado, s¢ ha cons-
truido sobre chmbra, por (ramos sucesivos equiva-
lenley & un vano.

F

SUMMARY

The article describes two similar agueducts
whicli lengths are 385,00 m and 407,00 m respec-
tively, with identical cross-seclion and a center
span of 29,70 m.

The prestressed concrete box girder has been
buili by siep construction method, cach step with
an equivalent length of one gpan.
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'INDICES DE DISPOSICIONES
RELACIONADAS CON LA EDIFTICACIEON.
[.egislacidn de fas Comunidades Autonomas”

Lsta publicacion mantiene Ja idea bdsica de
recoger toda la normativa vigente relacionada con
la edificacion, pero en csta oclava edicion, y dado
el enorme material normativo procedente de las
Comunidades Autdénomas, sc ha considerado
aporluno elaborar dos publicacionas independien-
tes: una dechicada a la legislacidn del Estado, que
se presento el pasado mes de enero, y otra dedica-
da a la legistacion de lax Comunidades Auldno-
mas, que es la que ahora se presenta.

Hate trabajo. que actualiza la edicidn anterior,

pone a disposicién del profesional un indice selec-
tivo de la legislacion vigente que afecta al sector
de la edificacidn.

Ordenade alfabéticamente por Comunidades
Autonomas, cada una de cllas sc estructura en
varies apartados, cuya denominacidn coincide con
los apartados en los que se ordena la Jegislacion
del Estado.

Los interesados cn adquirir este libro, deberdn
dirigirse, por escrito o telefénicamente. a:

"Centro de Publicaciones del Ministerio de
Obras Piblicas, Transportes y Medio Ambiente”,

Paseo de la Castellana, 67

28071 Madrid

Tet.: 597 64 49
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